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APPROBATION DU RAPPORT
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responsabilité de ce dernier. Ce tiers reconnait que nos organismes, le Comité ZIP HSL et OBV
SCABRIC, ne pourront étre tenus responsables des colts ou des dommages, peu importe leur nature,
le cas échéant, engagés ou subis par ce tiers ou par tout autre tiers en raison des décisions ou des
mesures prises en fonction de ce document.
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RESUME

L’analyse de la vulnérabilité des sources destinées a I'alimentation en eau potable constitue le
premier volet d’'une démarche visant leur protection et leur conservation. Les deux volets
subséquents sont I'élaboration de plans de protection et de conservation des sources et
I'établissement de mesures d’urgence visant la protection de celles-ci. En effet, les analyses
de la vulnérabilité des sources mettront en lumiére les faiblesses, les problémes et les
menaces qui touchent les sources d’alimentation en eau potable d’un territoire donné. De cette
vue d’ensemble se dégageront des priorités d’intervention en vue d’assurer une meilleure
protection de I'eau potable (ministére de 'lEnvironnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, 2018).

Le rapport qui suit fait état de 'analyse de la vulnérabilité de la prise d’eau potable de surface
de la ville de Beauharnois pour la période de 2015 a 2020. Il inclut une description de la prise
d’eau et des installations de traitement, une évaluation des niveaux de la vulnérabilité des eaux
exploitées pour six indicateurs, un inventaire des menaces provenant des activités
anthropiques, un inventaire des événements potentiels, des affectations du territoire ainsi
gu’une évaluation des causes et problemes avérés pour les indicateurs les plus vulnérables.
Le rapport se conclut par une série de recommandations quant a la gestion du territoire et de
la prise de données.

Dans ce rapport, on constate que le niveau de vulnérabilité de la prise d’eau de surface de la
ville de Beauharnois est faible. En effet, outre la vulnérabilité aux substances organiques, tous
les indicateurs ont obtenu une cote faible. De plus, si la vulnérabilité aux substances
organiques est considérée comme élevée, c’est seulement en raison des concentrations du
dichloro-1,4 benzéne qui sont trop grandes a deux reprises (au-dessus du 50 % de la CMA).
Cette substance qui est, entre autres, utilisée comme insecticides, fumigeant et comme
intermédiaire dans la synthése de produits chimiques, pourrait provenir des milieux agricoles
et industriels de la région.

Ainsi, les auteurs du rapport suggérent que la ville de Beauharnois sollicite les municipalités
et les villes en amont ainsi que les MRC afin de mettre en place une campagne de
sensibilisation pour les agriculteurs ainsi que les industries. Il serait également intéressant de
faire appel a des agronomes pour mieux identifier les sources de dichloro-1,4 benzéne et en
reglementer l'utilisation, si ce n'est pas déja fait. Celles-ci pourraient aussi encourager
'adoption de meilleures pratiques agroenvironnementales et 'amélioration de la qualité des
bandes riveraines des milieux agricoles de leur territoire.
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PRESENTATION DES ORGANISMES

SCABRIC

La Société de conservation et daménagement des bassins versants de la Zone Chateauguay
(OBV SCABRIC) est un organisme a but non lucratif voué a 'amélioration de la qualité de I'eau
et des sols dans les bassins versants de la Zone Chateauguay. Fondée en 1993, 'OBV
SCABRIC a pour mandat, depuis 2002, d’assurer la mise en ceuvre de la gestion intégrée de
'eau par bassin versant. En 2009, le mandat s’est élargi afin de couvrir tous les bassins
versants de la Zone Chateauguay (2 410 km?). En concertation avec les acteurs de I'eau du
territoire, 'organisme a élaboré un plan directeur de I'eau (PDE) dont il suit la mise en ceuvre.
Des partenariats ont été développés avec divers organismes, des institutions, des
municipalités, des entreprises et des communautés autochtones. L’'OBV SCABRIC est
également gestionnaire d’un service de location d’embarcations nautiques a Sainte-Martine.

Les mandats de 'OBV SCABRIC sont définis dans :

e La Loi affirmant le caractere collectif des
ressources en eau et favorisant une meilleure
gouvernance de l'eau et des milieux associés
(L.R.Q. C-6.2), adoptée en 2009;

e La Politique nationale de I'eau, adoptée en 2002.

oBY

NISMES, (e

Le comité ZIP du Haut Saint-Laurent

Le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) du Haut Saint-Laurent est un organisme a but
non lucratif mandaté par Environnement Canada dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent.
Le territoire du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent s'étend de la frontiére américaine a Dundee
jusqu'aux limites de la riviére Saint-Jacques a I'extrémité est de la ville de La Prairie sur la rive
sud. Du c6té de la rive nord, il s’étend des limites ontariennes jusqu'au pont Galipeault. Ceci
inclut les iles du fleuve Saint-Laurent. L’organisme a pour mission de promouvoir, de soutenir
ou de 'reallser des actlpns, defmlesf.en. concertatlpn, visant la COMITE ZIp
protection, la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur Qo0T SQINT-LQUR
, N . . . , . 00 ’ eﬁ’}
des écosystemes fluviaux de son territoire d’action dans une & & e
vision de développement durable. Cet organisme vise avant tout
a redonner l'usage du fleuve aux citoyens.

ZO0NE DINTERVENTION PRIORITAIRE
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CONTEXTE DES ANALYSES DE VULNERABILITE

Selon le Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées a
l'alimentation en eau potable au Québec (2018), la protection de la source
d’approvisionnement est importante pour assurer la production et la distribution d’'une eau
potable saine et réduire les risques pour la santé publique. Elle constitue la premiere barriére
promue par le principe de barrieres multiples visant a réduire les risques de contamination ou
de défaillance de la source au robinet (CCME et Santé Canada, 2002 ; CCME, 2004). Ce
principe repose sur le fait que si une des mesures utilisées fait défaut, les autres demeurent
efficaces et prennent le relais pour suppléer a cette défaillance.

La protection des sources d’approvisionnement est aussi indispensable pour compléter les
efforts investis par les producteurs d’eau potable dans le traitement et la distribution d’'une eau
potable de qualité. En effet, rendre potable I'eau d’une source de piétre qualité implique des
efforts de traitement considérables. Améliorer la qualité de la source d’approvisionnement, en
assurant sa protection, permet donc de diminuer les colts de traitement, tout en améliorant la
qualité de I'eau potable produite.

Le Réglement sur le prélevement des eaux et leur protection (RPEP) oblige le responsable
d’'un prélevement d’eau de catégorie 1 a produire et a transmettre au MELCC un rapport
présentant les résultats de l'analyse de la vulnérabilité de sa source, signé par un
professionnel. Un prélévement d’eau de catégorie 1 est un captage desservant le systéme de
distribution d’eau potable d’'une municipalité, lorsque ce systeme alimente plus de
500 personnes et au moins une résidence (article 51 du RPEP). Pour les prélévements déja
exploités en date du 1er avril 2015, un délai de six ans a été donné pour la production et la
transmission du premier rapport. Dans ce cas, la date limite a donc été fixée au 1er avril 2021.

Les exigences de réalisation d’une analyse de vulnérabilité, formulées dans le Réglement sur
le prélevement des eaux et leur protection, constituent un premier pas pour assurer une
meilleure protection des sources destinées a 'alimentation en eau potable au Québec.

11



Le présent rapport est divisé en huit parties :

- Le premier chapitre décrit le site de prélevement d’eau, définit les plans de localisation
des aires de protection et présente les résultats des niveaux de vulnérabilité des eaux
brutes exploitées.

- Le huitieme chapitre sert de conclusion afin de faire un tour d’horizon des
vulnérabilités et des causes a I'origine des pollutions.
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1. CARACTERISATION DU PRELEVEMENT DE L’EAU

La ville de Beauharnois distribue I'eau potable aux citoyens en provenance de trois
prélevements : une prise d’eau de surface (X-0009678-1) et deux prises d’eau souterraine
(X0009682-1 et X0009682-2). Les prises d’eau souterraines font 'objet d’'un rapport d’analyse
de vulnérabilité complémentaire a celui-ci.

La prise d’eau surfacique (X0009678-1) de Beauharnois se situe a I'extrémité du canal de
Beauharnois, a quelques centaines de métres du barrage hydro-électrique de la centrale de
Beauharnois. Le bassin versant de la prise d’eau est donc constitué du canal de Beauharnois,
d’'une partie de I'lle de Salaberry-de-Valleyfield ainsi que de la rive sud et la rive nord du lac
Saint-Frangois (portion québécoise). Le canal de Beauharnois fut construit dans les années
1930 et fait partie de la voie maritime du Saint-Laurent. Il a une profondeur minimale de 8
meétres, une largeur d’environ 1 km et une longueur d’environ 20 km.

Le bassin versant de la prise d’eau de Beauharnois se situe dans la vallée du Saint-Laurent,
une région géologique principalement connu pour sa topographie plane (il s’agit d’'une plaine
ondulée dont laltitude varie entre 60 a 160 métres dans la région) et ses conditions propices
a I'agriculture. Ces conditions sont, entre autres, dues a la présence de la mer de Champlain
il y 12 000 ans. En effet, lorsque la mer de Champlain s’est retirée de la région il y a environ
10 000 ans, elle a laissé place a des couches géologiques principalement composées de
dolomie et de grés. A la suite du retrait de la mer de Champlain, la décomposition des algues,
des plantes et des débris de bois a permis I'accumulation de la matieére organique responsable
de la fertilité des sols actuels. Aujourd’hui, la terre du bassin versant au nord du lac Saint-
Francois est une mosaique de différent type de sols. On y retrouve surtout de I'argile, du loam
(loarm argileux, loam limoneux, loam sableux, etc.) ainsi que du sable. Au sud du lac Saint-
Francois, on y retrouve des parcelles de dépbts lacustres (silts fins et grossier), de dépbts
organiques, de sédiments glaciaires minces (till mince), de sédiments marins (argile de la mer
de Champlain), de sédiments éoliens et de sédiments fluvio-glaciaires.

En plus des sols fertiles, le climat (température modérée et précipitations de type subhumide,
saison de croissance pour les plantes de plus de 200 jours) contribue a I'agriculture locale. La
majorité du bassin versant est ainsi dédié a I'agriculture. Cela explique pourquoi la majorité
des cours d’eau ont été drainés. En raison de l'artificialité du canal de Beauharnois, aucun
cours d’eau ne s’y déverse.

La construction de la Voie maritime du Saint-Laurent, terminée en 1964, a nécessité le
creusage d’un canal d’au moins 1 kilométre de largeur et de 9 métres de profondeur au niveau
de la voie navigable sur plus de 25 kilométres. La terre provenant de I'excavation fut mise sur
les bords du canal sur une largeur d’environ 200 métres. La végétation s’est implantée de
facon uniforme sur toute la surface. On y trouve des peupliers deltoides, des saules et du
phragmite. Le phragmite étant peu propice a la faune, Canards lllimités Canada a aménagé,
de 1979 a 1987, des lieux favorables a la sauvagine dans les anciens bassins. Les terrains
appartiennent a Hydro-Québec et a la Corporation de gestion de la Voie maritime du
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Saint-Laurent. Durant les années ‘90, des travaux d’Hydro-Québec redonnérent les terres aux
agriculteurs et la MRC de Beauharnois-Salaberry a produit un plan d’aménagement des rives.
En 1996, la MRC a défini la zone du futur parc régional du canal de Beauharnois et elle
implanta une piste cyclable avec 'aide d’Hydro-Québec, piste qui a plus de 35 km aujourd’hui
(Comité ZIP Haut Saint-Laurent, 2016).

Autour du canal de Beauharnois, on retrouve principalement des zones récréatives, agricoles
ou des zones industrielles, ce qui fait que la densité de population y est trés basse
(Beauharnois : 183 habitats/km?, Saint-Etienne-de-Beauharnois : 20 habitats/km?, Saint-Louis-
de-Gonzague : 18 habitants/km?, Saint-Stanislas-de-Kostka, Salaberry-de-Valleyfield : 380
habitats/km?). Ainsi, les perturbations qui majeures (habitations, routes, industries, etc.) se
situent principalement a I'extrémité ouest du canal de Beauharnois.

La prise d’eau surfacique de Beauharnois se situe a I'extrémité est du canal de Beauharnois,
a environ 300 metres de la centrale hydro-€électrique d’Hydro-Québec. Selon les données
disponibles, elle fournis plus de 12 128 personnes.

Dans le cadre des analyses de vulnérabilité des prises d’eau potable, la zone d'étude est
délimitée par le bassin versant en amont de la prise d’eau. Dans le cas actuel, le bassin versant
du fleuve Saint-Laurent se rend jusqu’aux Grands Lacs canado-américain. Toutefois, pour les
fins de cette analyse, les limites cartographiques de la zone d’étude ont été positionnées en
fonction des limites administratives du Québec, suivant les recommandations du Guide de
réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées a l'alimentation en eau
potable au Québec (2018). La Figure 1 ci-dessous représente la zone d’étude.
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Municipalité de Beauharnois (Prise d'eau surfacique # X0009678-1)
Zone d'étude

Légende
W site de présevement
N Zone drétude
Projection MTM Zone B [ESPG: 2950) Uinkté = mitras Source : Googhe Satelite 0 SO00  10000m
Comité ZIP Haut Saint-Lawrent ot Societs de Consenvation et dAménagement des Bassins Versant de |a Zone Chateauguay, Tous —_—

dnoits réserves, £ 2021

Figure 1 — Zone d’étude

1.1.2 Description du site de prélévement

Selon les données fournies par la ville de Beauharnois, la prise d’eau de surface se trouve
dans le canal de Beauharnois, a environ 300 métres de la centrale hydroélectrique. La prise
d’eau est directement en berge du canal de Beauharnois, sur la rive sud (45°18'35.87"N
73°54'11.50"0) a environ 5 m de profondeur. Il s’agit donc d’une prise d’eau de surface de
type «filtration sur berge », qui fonctionne en permanence et dont le débit maximal autorisé
est de 13 983 m?¥/jour. Deux autres prises d’eau se trouvent également a proximité, une en
amont desservant 'usine de Rio Tinto Alcan et une en aval, desservant l'usine de PPG Canada
(production chimique industrielle). Selon Daniel Pelletier, responsable chez Hydro-Québec, la
hauteur critique minimale de I'eau serait de 44,65 m, alors que le seuil critique minimum
d’opération du barrage serait a 44,90 m par rapport au niveau de la mer et des Grands Lacs.
Le numéro de la plus récente autorisation de prélévement émise par le ministére pour cette
prise deau est 7314-16-01-7002204 400249186. Les figures suivantes illustrent
'emplacement et 'écoulement de la prise d’eau.
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Figure 2 — Emplacement de la prise d’eau de surface X0009678-1 dans le canal de Beauharnois
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Figure 3 — Schéma d’écoulement de la prise d’eau de surface X0009678-1 de Beauharnois
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1.1.3 Description de I'installation d’eau potable

L’usine de production d’eau potable de Beauharnois a été congue pour traiter un débit nominal
de 6 389 m¥/jour et rencontrer un débit maximal (débit de pointe horaire) de 13 983 m3/jour. La
premiére étape, aprés I'entrée de I'eau dans la prise d’eau, est 'injection d’'un coagulant. Par
la suite, 'eau est acheminée dans deux chambres de mélange. Elle est ensuite redirigée a
travers un canal vers 4 décanteurs statiques (débit maximal d’eau décantée 145,7 m3/h/filtre,
volume de chaque décanteur : 344 m3, longueur x largeur : 10,4 m x 10,4 m). Les purges de
boues sont faites manuellement. Il faut vidanger un décanteur chaque semaine afin d’éviter
les accumulations de boues au fond. Une fois décantée, I'eau est acheminée vers quatre filtres
a travers un canal. Chacun des filtres comprend un fond de type AWI (John Meunier), 300 mm
de sable recouverts de 450 mm d’anthracite (surface de chaque filtre : 18,06 m?, débit maximal
par unité : 3497 m3/jour, vitesse de filtration au débit maximal : 8,1 m/h). Vu le design actuel
de l'usine (décanteurs statiques) le ministére concerné permet une vitesse maximale de
filtration de 10 m/h. En revanche, selon le fournisseur, les filtres peuvent aller jusqu’a 15 m/h.
Une fois I'eau filtrée, 'eau est traitée aux U.V. puis du chlore y est ajouté. Finalement, I'eau
est envoyée dans le systeme de distribution grace a quatre pompes, dont trois électriques et
une a Diesel. La figure suivante montre les étapes de I'écoulement de I'eau a l'usine de
filtration.

Chambre de mélange #2

oy e

Vue de profil

Point injection
Coagulant

A1 ]

Point
injection
NaOCl 12%

Diesel

@ @ @

Usine de filtration
J.A Poupart

Figure 4 — Schéma de filtration de I’eau a I'usine de Beauharnois
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Afin de délimiter les zones géographiques a protéger en amont de la prise d’eau, le RPEP
définit trois aires de protection qui doivent étre délimitées pour les prélevements d’eau de
surface de catégorie 1 :

- L’aire de protection immédiate (article 70)
- L’aire de protection intermédiaire (article 72)
- L’aire de protection éloignée (article 74).

Ces aires sont imbriquées les unes dans les autres puisque leurs limites sont toutes définies
a partir de la localisation du site de prélévement. La gravité et le risque des menaces sur la
prise d’eau sont alors ajustés en fonction de leur localisation dans les aires de protection. Ainsi,
plus la distance entre une menace ou un risque est grand, moins importante sera son impact
quant a la vulnérabilité de la prise d’eau.

Aire de protection Zone tampon appliquée Limites amont et aval

Limites incluant les eaux de surface, les

. . 1 km en amont et
. tributaires et des bandes de terre de 10 m R
Immédiate . ) ) 100 metres en aval du
a partir de la ligne des hautes eaux de . 1
site de prélévement

récurrence de deux ans

Limites incluant les eaux de surface, les

. . 15 km en amont et
s tributaires et des bandes de terre de R
Intermédiaire . R . i 100 métres en aval du
120 métres a partir de la ligne des hautes . .
site de prélévement

eaux

Le bassin versant du site
de prélevement et la
Limites incluant les eaux de surface et tout portion de I'aire de
le territoire compris dans cette superficie | protection intermédiaire
située en amont du site
de prélevement

Eloignée'

Le Tableau 1 ci-dessus présente les conditions nécessaires a la délimitation de ces aires de
protection telles que mentionnées par le Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité
des sources destinées a l'alimentation en eau potable au Québec. La limite amont aval est
mesurée sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent a partir d’'une ligne droite passant par le

T A noter que la représentation de I'aire éloignée est limitée aux frontiéres québécoises afin de se conformer aux
exigences du guide. Il est toutefois possible que des contaminants en provenance de sources en amont (en
Ontario ou aux Etats-Unis) atteignent la prise d’eau. Ceux-ci seront considérés lors de l'inventaire des menaces.
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point d’entrée de I'eau dans le site de prélévement et tracée sur toute la largeur du cours d’eau
perpendiculairement au sens de I'écoulement (ici 7 km).

Les aires de protection ont été déterminées a l'aide du logiciel QGIS 3.12.0 ainsi que les
coordonnées géographiques du site de prélevement d’eau fournies par la municipalité
(45°18'35.87"N 73°54'11.50"0). Ci-dessous, les cartes des trois aires de protection
(immédiate, intermédiaire et éloignée)?. Les démarches pour délimiter les aires de protection
ont été suivies selon la méthodologie présentée a la section 4.1.3 du Guide de réalisation des
analyses de la vulnérabilité des sources destinées a I'alimentation en eau potable au Québec

lf;,‘i

y

Municipalité de Beauharnois (Prise d'eau surfacique # X0009678-1)
_Carte de délimitation des aires - Aire immédiate

, .- .-".
al r'.
7 /2 — [
- . y Légende
i i A | ] ‘ Site de prelevement
’! : - {2 i Aires de protection
. ' | 8 [ immédiate
f Bl Ty : Intermédiaire
! '/ Fa= o o W Eloignée
b/,
f
i ’ L]
Projection MTM Zone B (ESPG:2850) Unité : métres Scurce : Geogle Satellive 0 100 200m
Comité ZIP Haut Saint-Laurent et Socéte de Conservation et d'Ameénagement des Bassins Versant de la Zone Chateauguay, Tous ——

drosts réservés, © 2021

Figure 5 - Limite de I’aire de protection immédiate de la prise d’eau de surface X0009678-1
de Beauharnois

L’aire de protection immédiate de la prise d’eau de surface de la ville de Beauharnois s’étend
entre 100 metres en aval de la prise et 1 km en amont. L’entiéreté de I'aire immédiate se situe
dans le canal de Beauharnois. Du c6té de la rive sud du canal, la portion terrestre de l'aire
immédiate est bordée par une piste cyclable, alors que du c6té de la rive nord, la portion
terrestre de I'aire immédiate est bordée par une route. L’aire immédiate inclut également deux
prises d’eau alimentant des industries de Beauharnois, comme mentionné plus haut.

2 Comme demandé par le ministére, les couches SIG au format Shapefile (.shp) sont disponibles en annexe du
présent rapport.
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Municipalité de Beauharnois (Prise d'eau surfacique # X0009678-1)
Carte de délimitation des aires - Aire intermédiaire

zr_ a = -.ig":-..____‘__:- -~ 't ———

Légende

‘ Sie de prélevemsant

Alres de protection

[ tmmédiats
Intermédiaire

.~ : by ’
Progection MTM Zone B (ESPG: 2950 Unité - mires Source : Googhe Satelite

Comiteé ZIP Haut Saint-Lawrent et Societé de Conservation et dAménagement des Bassins Versant de la Zone Chateauguay, Tous 1000 2000 m
droits réservés, £ 2021 Pt

Figure 6 - Limite de I’aire de protection intermédiaire de la prise d’eau de surface X0009678-1
de Beauharnois

L’aire intermédiaire de Beauharnois s’étend entre 100 meétres en aval et 15 km en amont de la
prise d’eau (a la hauteur de I'usine Pélican sur I'lle de Valleyfield). Elle se situe essentiellement
dans le canal de Beauharnois. En dehors de I'espace du canal, l'aire intermédiaire s’étend
aussi en berge, dans des milieux humides et dans les terres via des canaux agricoles. Du coté
de la rive nord, le canal agricole tributaire du canal de Beauharnois le plus long a une longueur
approximative de 5 km. En rive sud, la longueur maximale du canal agricole tributaire du canal
de Beauharnois est d’approximativement 2,3 km.

20



Municipalité de Beauharnois (Prise d'eau surfacique # X0009678-1)
rte de délimitation des aires - Aiéim‘gnée

4 B

Leégende
[} M Site de prievement
8 Aires de protection
[ 1mmédhate
! Intermédiaire
Elowgnee

Projection MTM Zone & (ESPG: 2950 Urité : miétrasg Source : Googhe Satelite o 5000 10000 m

Comité ZIP Haut Saint-Laurent et Sociatd de Conservation et d Aménagement des Bassing Versant de la Zone Chateauguay, Tous _
droits réserves, § 2021

Figure 7 - Limite de I'aire de protection éloignée de la prise d’eau de surface X0009678-1
de Beauharnois

L’aire éloignée est délimitée par le bassin versant du cours d’eau, a partir de la prise d’eau et
englobe I'aire immédiate et I'aire intermédiaire. Pour la cartographie, nous n’avons inclus que
les bassins versants se situant a l'intérieur des limites administratives du Québec?. Il ne faut
toutefois pas négliger le fait que le fleuve Saint-Laurent prend naissance a partir de I'eau des
Grands Lacs, ce qui signifie un bassin versant immense ainsi que des contaminants pouvant
provenir de plus loin en amont.

3 Les données de délimitation des bassins versants du Québec sont disponibles sur le site gouvernemental de
donneesquebec.ca
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Les niveaux de vulnérabilité évalués selon les exigences formulées a I'article 69 et a 'annexe
IV du RPEP sont présentés dans le tableau 2 de cette section. Cette information permet de
répondre a I'exigence formulée au paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 75 du RPEP.

Le niveau de vulnérabilité se divise en six indicateurs : vulnérabilité physique, vulnérabilité aux
microorganismes, vulnérabilité aux matieres fertilisantes, vulnérabilité a la turbidité,
vulnérabilité aux substances inorganiques et vulnérabilité aux substances organiques. La ville
est responsable de recueillir et de consigner des données dans un registre pour chacun de
ces indicateurs. Ces consignes sont exigées en vertu du RQEP (chapitre Q-2, r. 40) et varient
en fonction de certaines conditions, par exemple, le nombre de personnes desservies par le
systéme de distribution d’eau potable.

Pour réaliser I'évaluation des niveaux de vulnérabilité, les données des cinq derniéres années
ont été récupérées pour les six indicateurs retenus. |l se peut que certaines données soient
manquantes. Plusieurs méthodes sont donc proposées pour établir les niveaux de
vulnérabilité. Le tableau ci-dessous permet de visualiser les niveaux de vulnérabilité obtenus
pour chaque indicateur. Les démarches sur I'évaluation des niveaux de vulnérabilité ont été
suivies selon la méthodologie présentée a la section 4.1.4 du Guide de réalisation des analyses
de la vulnérabilité des sources destinées a I'alimentation en eau potable au Québec.
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Tableau 2 — Niveaux de vulnérabilité des eaux de surface exploitées par le préléevement de surface X0009678-1 de Beauharnois selon six indicateurs

Nom de l'indicateur évalué Méthode
Vulnérabilité PhySqu(?:)U site de prélévement Méthode 1
Vulnérabilité phy&quig)u site de prélévement Méthode 2

Vulnérabilité aux microorganismes (B) Méthode 1
Vulnérabilité aux matiéres fertilisantes (C) Méthode 1
Vulnérabilité aux matiéres fertilisantes (C) Méthode 2

Vulnérabilité a la turbidité (D) Méthode 1

Vulnérabilité aux substances inorganiques (E) Méthode 1
Vulnérabilité aux substances organiques (F) Méthode 1

Niveau de vulnérabilité
obtenu

Justification du résultat

Niveau de vulnérabilité
retenu (le plus élevé)

Selon les données fournies par la Ville de Beauharnois, aucun probléme
n'a été répertorié au site de préléevement. Les événements inscrits aux
registres concernent l'installation de traitement ou le réseau d’aqueduc.

X

La prise d’eau de Beauharnois étant située dans le canal de Beauharnois,
il est trés peu probable que le lit du canal se déplace, change de forme ou
observe des problémes d’étiage. En effet, le niveau du lac Saint-Frangois
en amont est régulé par plusieurs barrages et varie trés peu dans une
année. Ensuite, la prise d’eau est située en amont du barrage d’Hydro-
Québec. Finalement, le canal de Beauharnois fait partie de la voie
maritime, qui est utilisée pour le transit des navires vers les Grands Lacs.
Le niveau d’eau doit donc étre toujours suffisant pour permettre le
passage.

La médiane des données d’E. coli des 5 derniéres années est de
1 UFC/100 ml ce qui est largement en bas de la limite de 15 UFC/100 ml.
De plus, le 95¢ percentile est de 12,7 UFC/100 ml ce qui est inférieur a
150 UFC/100 ml.

La moyenne de concentration de phosphore est de 23 pg/L

Aucun événement de ce type n’a été répertorié par la municipalité au cours
des 5 derniéres années.

Le 99e percentile est de 3,53 UTN ce qui est en dessous de 100 UTN.

Les données ne correspondaient pas au niveau élevé ni moyen.

Une substance a obtenu 2 valeurs supérieures ou égales a 50 % de la
norme applicable. Cette substance est le dichloro-1,4 benzéne.

Dans le cas de la ville de Beauharnois, la prise d’eau a seulement une vulnérabilité aux substances organiques élevées. Tous les autres indicateurs de vulnérabilité sont faibles.
On peut donc dire que la vulnérabilité globale de cette prise est faible.
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associé
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Type de cause

Description de la cause

Aire ou combinaison
d’aires de protection ou
est située la cause

Présence
dans
I’'inventaire
des activités
anthropiques
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